
ชดุซอมบาํรงุ ปมแรงเหวีย่ง SI 2052 สาํหรับงานไมเกิน 68,000 Btu/hr.

เคร่ืองปรับอากาศแบบตัง้พืน้ 

เคร่ืองปรับอากาศแบบมลัต-ิคาสเซท 
เคร่ืองปรับอากาศแบบตอทอดกัท

เงยีบ

เหมาะสําหรบัเครือ่งปรบัอากาศแบบชุดคาสเซท็

มขีนาดเลก็

ขอมลูเชงิเทคนคิ

>

>

>

ชดุอปุกรณ

1. KS2052

2. สายเคเบิ้ล 85 ซ.ม พรอมจุดตอกันนํ้า

3. ลูกลอยวัดระดับนํ้า DET01550

ขนาด (มม.)      ความยาว          ความกวาง           ความสูง

SI2052                          88                  75                  94

• ประสิทธิภาพสูง รองรับเครื่องปรับอากาศไมเกิน 68,000 Btu/hr

• มีขายึด (Mounting) ยึดไดหลายแบบ

เหมาะสําหรบั

อปุกรณเสริมทีแ่นะนํา

ACC00125, ACC00126 ทอ PVC ใส

ACC00215 ขอตอสาํหรบัตอเขากับทอนํา้ทิง้อาคาร

ขนาด Ø10 มม.

บริษัท ดิคเซลล (เอเซีย) จํากัด.

2893, 2895 ซ.พัฒนาการ 53/1 เขตสวนหลวง  กรุงเทพฯ 10250 
โทรศัพท : 0 2722 0245-9       โทรสาร : 0 2722 0250 
Email : dixell@dixellasia.com   www.dixellasia.com

จดัจาํหนายโดย

*ทดสอบใน LAB ของ Sauermann ขณะปมทํางานเต็มที่


